
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Компания «Евроколеса» является официальным представителем по продажам на территории России, Белоруссии и 
Казахстана колес и роликов производства фирмы AVO (Италия), CEBORA (Италия), FIR (Италия), Swede-Wheel (Швеция), 
Blickle (Германия) и ряда других производителей.

Дополнительно к настоящему каталогу компания Евроколеса предлагает колёса и ролики крупнейшего европейского 
производителя из Германии компании Blickle Rader+Rollen GMBH&Co.KG .

Колеса и роликиНовинки

Компания «Евроколеса» представляет вашему вниманию каталог «Промышленные 
комплектующие. Выпуск восьмой».

Промышленные колеса и ролики, представленные в каталоге, широко применяются для 
комплектации технологических и грузовых тележек, оборудования различного назначения, 
передвижных конструкций, уборочной техники, а также отвечают современным требованиям 
качества и надежности, обладают высокой грузоподъемностью, повышенным уровнем комфорта, 
предназначены для работы в различных температурных режимах. 

Каталог включает в себя подробную справочную и техническую информацию как о широко 
используемых и хорошо зарекомендовавших себя на рынке моделях, так и о новых разработках. 
Ассортимент промышленных колес и роликов,  представленных в новом выпуске каталога, 
значительно расширен (см. страницы с пометкой «Новинка»). Каталог дополнен разделами 
«Конвейерные ролики», «Модульные системы» и «Электрические тележки».  Теперь вы имеете 
возможность подбора промышленных колес и роликов, конвейерных роликов и модульных систем 
под более широкие задачи с применением современных и простых технологических решений.

Евроколеса – динамично развивающаяся компания, с пятнадцатилетним профессиональным 
опытом работы на рынках России, Белоруссии и Казахстана. Главные принципы нашей 
деятельности – порядочность, оперативность, высокий профессионализм в работе, 
индивидуальный подход к каждому заказчику, создание и поддержка длительных партнерских 
отношений с нашими клиентами, обеспечение первоклассного сервиса. 

Конкурентные преимущества компании Евроколеса:
сеть региональных представительств
обширные склады
квалифицированный персонал
индивидуальный подход

конкурентоспособные цены
гибкая ценовая политика
короткие сроки поставки
доставка в любые регионы

Колеса и ролики с 
суперэластичной 
резиновой шиной 
(стр. 24)

Ролики 
направляющие
(стр. 50)

Ролики для 
контейнеров ISO с 
соединением Twist 
Lock и 4-х 
позиционным 
фиксатором 
направления 
движения (стр. 48)

Колеса
и ролики
из чугуна
с ребордой 
(стр. 62)

Колеса 
со шпоночным 
пазом
(стр. 51)

Поворотная 
роликовая опора 
«Черепаха» 
(стр. 49)



Конвейерные ролики

Гравитационные, приводные и конические 
конвейерные ролики российского 
производства, изготовленные по 
европейским стандартам качества и 
технологиям немецкой компании Rollex 
с использованием оригинальных 
комплектующих. 
(стр. 70-71)

Электротележки

Электрические тележки и буксиры для 
различных отраслей промышленности, 
включая логистику, строительство, 
розничную торговлю, супермаркеты, 
аэропорты, больницы и многое другое.
(стр. 76-77)

Новое направление

Модульные системы

(стр. 72-75)

сборка 
хранение 
транспортировка 
рабочее место 
технологические цепочки

Производственно-складские модульные 
системы – составные конструкции из 
различных модулей и вспомогательных 
элементов корейской фирмы G.S.ACE. 
Основываясь на принципах 
«бережливого производства» 
(Lean-технологии), модульные системы 
позволяют собрать, организовать, 
изменить или модифицировать рабочее 
пространство под любые нужды:
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Ассортимент продукции



Промышленные колеса и ролики 
Параметры выбора колес и роликов  4

Аппаратные серии:
Серия «Облегченные» Колеса и ролики с синтетической серой шинкой или из полипропилена 6
Серия «Откатные» Откатные мебельные ролики с колесами из полиамида или с обрезиненными колесами 9
Серия «Усиленные» Ролики с колесами из черного полиамида 9
Серия «Супермаркет» Ролики с колесами с синтетической серой шинкой и ободом из термопластика 10
Серия «Стандарт» Ролики с колесами с полиуретановой шинкой и ободом из полиамида 11
Серия «Сдвоенные» Сдвоенные ролики с обрезиненными или полипропиленовыми колесами 12
Серия «Стокгольм» Пластмассовые ролики c колесами с контактным слоем из термопластичной резины 13
Серия «Ролики для покупательских тележек» Ролики для траволатора и стандартные ролики
для покупательских тележек 14

Промышленные серии:
Серия «Транспорт» Колеса и ролики со стандартными литыми резиновыми шинами 15
Серия «Эластик» Колеса и ролики с эластичными литыми резиновыми шинами 19
Серия «Пневматика» Колеса и ролики с пневматическими шинами 22
Серия «Суперэластик» Колеса и ролики с суперэластичной резиновой монолитной шиной 24
Серия «Нейлон» Колеса и ролики из высококачественного полиамида 26
Серия «Нейлон усиленный» Колеса и ролики из высококачественного полиамида 31
Серия «Нейлон НТ» Колеса и ролики из высококачественного полиамида со стекловолокном 32
Серия «Ней/Пол» Колеса и ролики с полиуретановым контактным слоем и основанием из полиамида 33
Серия «Ал/Пол» Колеса и ролики с полиуретановым контактным слоем и основанием из алюминия 40
Серия «Ал/Пол Плюс» Колеса и ролики с полиуретановым контактным слоем и основанием из алюминия 42
Серия «Си/Пол-Си/Тек» Колеса и ролики с полиуретановым или технотановым контактным слоем
и основанием из чугуна 44
Серия «Сиалан» Колеса и ролики с полиуретановым контактным слоем и основанием из чугуна 46
Поворотная роликовая опора «Черепаха» Роликовая опора для сценических декораций  49
Серия «Направляющие» Ролики направляющие с полиуретановым контактным слоем 50
Серия «Со шпоночным пазом» Колеса со шпоночным пазом с полиуретановым контактным слоем  51
Серия «Нержавейка» Колеса и ролики с кронштейнами из нержавеющей стали 52
Серия «Высокотемпературные» Колеса и ролики из фенольной смолы и чугуна 56
Серия «С ребордой» Колеса и ролики из специальной закаленной стали и чугуна 62
Серия «Гидравлика» Колеса и ролики для гидравлических тележек 64
Колеса для погрузчиков 66
Специальные колеса для поломоечных машин 68
Специальные разработки 69

Конвейерные ролики 70
Гравитационные, приводные и конические конвейерные ролики

Комплектующие к модульным системам 72
Трубчатые стальные и алюминиевые профили, соединительные элементы и аксессуары

Электрические тележки 76
Электробуксиры, электротележки с местом для водителя, тележки для перевозки сыпучих материалов
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Состоит из контактного слоя/шины, 
основания колеса/обода и подшипника.
Колеса, в зависимости от их вида, имеют 
различные характеристики. Особенности 
отдельных серий колес подробно 
представлены в разделах каталога
«Промышленные колеса и ролики»

Неповоротный ролик не меняет своего
направления и обеспечивает стабильность 
направления движения оборудования.

Колесо

Поворотный ролик

Неповоротный ролик

Диаметр колеса 
с ребордой

Вращается относительно своей 
вертикальной оси. Кронштейн поворотного 
ролика состоит из крепежной панели, 
поворотного узла и рулевой вилки. Ролики 
такого типа могут оснащаться системами 
для блокировки:
-  вращательного движения колеса; 
-  вращательного движения колеса 
    и поворотного движения вилки;
-  поворотного движения вилки.
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Условные обозначения основных характеристик колес и роликов
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Полиамид-6
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У моделей с Ø 40 и 50 мм обод черного цвета. У моделей с Ø 63-125 мм
обод серого цвета. Модель WR поставляется с натуральной резиной,
защитными пластиковыми кожухами и центральным
шарикоподшипником. Колеса Ø 63, 80, 100, 125 мм возможны в варианте 
с натуральной резиной.
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Аппаратные серии
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Ø 40-100

Обод серого
цвета

-
63, 80, 100Поставляются

с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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25-50 кг



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

25

30

40

50

60

dinamic static

25

30

40

50

60

dinamic static
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15

30

30

70

20

30

dinamic static

75

90

dinamic static

75

90

dinamic static

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

9

25-60 кг



Колеса:
Шинка из термопластичной резины серого цвета, обод из термопластика, 
цвет светло-серый. Модель WR поставляется с натуральной резиной,
защитными пластиковыми кожухами и центральным шарикоподшипником. 
Колеса Ø 63, 80, 100, 125 мм возможны в варианте с натуральной резиной. 
Кронштейн из нержавейки по запросу.

Колеса:
Шинка из термопластичной резины серого цвета, обод из термопластика, 
цвет светло-серый. Модель WR поставляется с натуральной резиной,
защитными пластиковыми кожухами и центральным 
шарикоподшипником. Колеса Ø 63, 80, 100, 125 мм возможны в варианте 
с натуральной резиной. Кронштейн из нержавейки по запросу.
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Ролики с кронштейнами из оцинкованной стали
с крепежной площадкой.

50

50

55

55SOTX-WS 75B-C* FOTX-WS 75B-C*

63

75

75

88

88

dinamic static

* кронштейн из нержавеющей стали

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

10



50

70

70

dinamic static

50

70

70

dinamic static

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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50

100

dinamic static

50

100

dinamic static

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Колеса:
Колеса с шиной из термопластичной резины, обод из термопластика (WS). 
Цвет серый. 
Колеса из полипропилена (WPP). Цвет черный.

Колеса:
Колеса с шиной из термопластичной резины, обод из термопластика (WS). 
Цвет серый.
Колеса из полипропилена (WPP). Цвет черный.
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Пластмассовые ролики с центральным крепежным отверстием
под болт, колесо с контактным слоем из термопластичной резины.

Пластмассовые ролики с центральной крепежной площадкой, 
колесо с контактным слоем из термопластичной резины.

Рекомендованы для применения в медицинских учреждениях, устойчивы 
к воздействию влаги и моющих средств.  
Кронштейны:
Из высококачественного прочного на излом и усиленного полиамида-6, 
поворотный узел на заформованном радиальном шарикоподшипнике с 
двойным уплотнением, с центральным крепежным отверстием, цвет серый, 
RAL 7012.  Варианты крепления: под болт или крепежной площадкой. 
Комплектуются позадиидущей тормозной системой или фиксатором 
направления движения.
Колеса:
Контактный слой: из высококачественного термопластичного резинового 
эластомера, цвет серый, не оставляет следов. Основание колеса
из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет серый, 
RAL 7012.  Тип подшипника: заформованный центральный шарикоподшипник 
с пластмассовыми защитными кожухами. При температурах окружающей 
среды выше +30 °С грузоподъемность снижается.

Кронштейны:
Из высококачественного прочного на излом и усиленного полиамида-6,
поворотный узел на заформованном радиальном шарикоподшипнике 
с двойным уплотнением, с центральным крепежным отверстием, цвет серый, RAL 
7012.  Варианты крепления: под болт или крепежной площадкой. Комплектуются 
позадиидущей тормозной системой или фиксатором направления движения.
Колеса:
Контактный слой: из высококачественного термопластичного резинового 
эластомера, цвет серый, не оставляет следов. Основание колеса 
из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет серый, 
RAL 7012.  Тип подшипника: заформованный центральный шарикоподшипник с 
пластмассовыми защитными кожухами. При температурах окружающей среды 
выше +30 °С грузоподъемность снижается.

STKO-WS 100C-S 100

125

140

160

125

125

100

100

32

32STKO-WS 125C-S

10,2

10,2

dinamic static

STKP-WS 100C-S 100

125

140

160

125

125

100

100

32

32STKP-WS 125C-S

10,2

10,2

dinamic static В каталоге представлены наиболее 
популярные модели роликов.

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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Серия «Стокгольм»



Колесная опора для покупательской тележки, поворотная.

Кронштейны:
В поворотном узле кронштейна установлен двухрядный насыпной 
шарикоподшипник. Варианты кронштейна: с отверстием под болт 
и со специальным крепежным кронштейном.

Колеса:
Обод колеса отлит из полипропилена, 4 реборды из полиуретана. 
На оси колеса шарикоподшипник.

Поворотные ролики с крепежным отверстием

Поворотные ролики с крепежным кронштейном

Ролики для траволатора.

Колесная опора для покупательской тележки, поворотная.

Кронштейны:
В поворотном узле кронштейна установлен двухрядный насыпной 
шарикоподшипник. Кронштейна с отверстием под болт.

Колеса:
Обод колеса отлит из полипропилена, шинка из термопластичной резины.
На оси колеса шарикоподшипник.

Ролики для покупательских тележек стандартные.

K-H07-125 125 153 8035х70х9,5
dinamic

K-H05-125 125 153 8012,5
dinamic

Поворотные ролики с крепежным отверстием

1F-100SO-TR-S 100 125 8012,5

1F-125SO-TR-S 125 154 10012,5

dinamic
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Серия «Ролики для покупательских тележек»



70

90

130

180

dinamic static

Промышленные серии

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием
из листовой стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным 
шарикоподшипником скреплен заклепкой и защищен от грязи 
полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

Колеса:
Со стандартными литыми резиновыми шинами черного цвета. 
Обод из полипропилена черного цвета, коррозионно-устойчив. 
Возможна поставка колес с подшипниками нескольких видов: 
скольжения или игольчатый. Твердость контактного слоя 80 Shore A.

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Обод из полипропилена черного цвета, коррозионно-устойчив. 
Возможна поставка колес с подшипниками нескольких видов: 
скольжения или игольчатый. Твердость контактного слоя 80 Shore A.

Колеса с литыми резиновыми шинами и ободом
из полипропилена
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Серия «Транспорт»
50-295 кг



Все Ø, кроме 380

Звездообразный
модуль

ERS, SCATELSG
150-160Поставляются

с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

* при использовании специальной
морозоустойчивой смазки

На оси колеса игольчатый подшипник. Возможна поставка
с подшипником скольжения или шариковым. 
Твердость контактного слоя 80 Shore A.

Колеса с литыми резиновыми шинами и ободом,
прессованным из листовой стали

- 40°C*
+80°C
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с индексом С с индексом А

RI

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, 
оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником 
скреплен заклепками у моделей с индексом «-С», массивным болтом
у моделей с индексом «-А» и защищен от грязи полиамидным 
пыльником. Ось колеса на болту.

Колеса:
Колеса со стандартными литыми резиновыми шинами и ободом, 
прессованным из листовой стали. На оси колеса игольчатый 
подшипник. Возможна поставка с подшипником  скольжения
или шариковым. Твердость контактного слоя 80 Shore A.

- 40°C*
+80°C

* при использовании специальной
морозоустойчивой смазки

dinamic static
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150
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260

380

380 шариковыйS-E 250C-A F-E 250C-A

шариковыйS-E 300C-A F-E 300C-A

490

500

500

S-E 80R-A F-E 80R-A

Защитный
кожух колеса

Серая резина Позадиидущая
торможная система

Впередиидущая
торможная система

Фиксатор направ-
ления движения

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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dinamic static

70

90

130

150

190

260

dinamic static

90

130

150

190

260

- 40°C*
+80°C

- 40°C*
+80°C

Трубчатый
стержень

SBI

Защитный
кожух колеса

Серая резина Позадиидущая
торможная система

Впередиидущая
торможная система

Все Ø Все Ø Со стержнем
Ø 100, 160, 200

Ø 125-200
по запросу

Ролики под болт
Все Ø

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, 
оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником 
скреплен пустотелой заклепкой. Ось колеса на болту.

Колеса:
Со стандартными литыми резиновыми шинами и ободом, прессованным
из листовой стали. На оси колеса игольчатый подшипник. Возможна 
поставка колес с подшипниками нескольких видов: шариковым
и скольжения. Твердость контактного слоя 80 Shore A.

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали,
со стальным стержнем, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным 
шарикоподшипником скреплен динамическим методом.
Ось колеса на болту.

Колеса:
Со стандартными литыми резиновыми шинами и ободом, прессованным
из листовой стали. На оси колеса игольчатый подшипник. Возможна 
поставка колес с подшипниками нескольких видов: шариковым
и скольжения. Твердость контактного слоя 80 Shore A.

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

* при использовании специальной
морозоустойчивой смазки

* при использовании специальной
морозоустойчивой смазки
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200

250

270

380

380

440

500

500
660

700

700

dinamic static

На оси колеса игольчатый или шариковый подшипник. Возможна 
поставка с подшипником скольжения или с резиной синего цвета. 
Твердость контактного слоя 68 Shore A.

На оси колеса шариковый подшипник. Возможна поставка 
колес с синей резиной. Твердость контактного слоя 68 Shore A.

SB-S

SB-S

dinamic static

160

220

180

180

300

300

380

380

380

500
500

500

SB

Синяя резина

Колеса с центральным
шарикоподшипником

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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150-600 кг



Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием 
из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный 
шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, 
выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен
массивным болтом и защищен полиамидным пыльником.

Колеса:
Большегрузные колеса с эластичными литыми резиновыми шинами
и основанием из полиамида. На оси колеса игольчатый или шариковый 
подшипник. Возможна поставка с подшипником скольжения или
с резиной синего цвета. Твердость контактного слоя 68 Shore A.

250

320

380

380

500

500

dinamic static

180

180

220

380

380

380

380

dinamic static

SB-S*

SB-S*

SB-S*

SB-S*

* - колеса с синей резиной

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой 
стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным
шарикоподшипником скреплен массивным болтом и защищен 
от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

Колеса:
Большегрузные колеса с эластичными литыми резиновыми шинами
и основанием из полиамида. На оси колеса игольчатый или шариковый 
подшипник. Возможна поставка с подшипником скольжения или
с резиной синего цвета. Твердость контактного слоя 68 Shore A.

Крепление
под болт

Крепежный
стержень

Все Ø Все Ø
средней серии

Все Ø средней
серии, кроме *

Все Ø, кроме *Все Ø, кроме *
и 125R-A-1

Серая резина Позадиидущая
торможная система

Впередиидущая
торможная система

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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160-450 кг



Крепление
под болт

Крепежный
стержень

Все Ø Все Ø средней
серии, кроме 250

Все Ø средней
серии, кроме 250

Все Ø, 
кроме 250

Все Ø, тяжелой серии
и 250 средней серии

Серая резина Позадиидущая
торможная система

Впередиидущая
торможная система

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой
стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным 
шарикоподшипником скреплен массивным болтом и защищен 
от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием 
из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный 
шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, 
выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен 
массивным болтом и защищен от грязи полиамидным пыльником.

150

220

380

380

380

500

dinamic static

200

250

380

440

500

660

dinamic static

21



100

190

190

120

100

250

250

dinamic static

100

200

190

120

dinamic static

Колеса с пневматическими шинами и блочным протектором, норма 
слойности 2PR.

Исполнение SOFT представляет собой монолитное колесо из вспененной 
резиново-полиуретановой смеси. 

На оси колеса игольчатый или шариковый подшипник. 

Колеса с пневматическими шинами и блочным протектором, норма 
слойности 2PR.

Исполнение SOFT представляет собой монолитное колесо из вспененной 
резиново-полиуретановой смеси. 

На оси колеса подшипник скольжения или игольчатый. 

При длительной статической 
нагрузке на колесе SOFT возникают 

остаточные деформации

Исполнение SOFT

Пневматические колеса с полиамидным ободом.

Пневматические колеса со стальным ободом.
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100

190

190

dinamic static

100

190

dinamic static

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной 
стали EXTRA тяжелой серии с крепежной площадкой.

Колеса со стальным основанием и суперэластичной
резиновой шиной.

Суперэластичная резиновая монолитная шина, твердость 65-70 Shore A. 
Стальной обод из штампованной стали, оцинкован. На оси колеса 
шарикоподшипники с уплотнением 2RS.

Кронштейны:
Extra тяжелой серии, изготовлены из толстостенной стали. Части 
кронштейна изготовлены прессованием с применением сварки. 
В поворотном узле шарикоподшипник и конические роликоподшипники. 
Поворотный узел скреплен массивным болтом. Кронштейн покрыт 
черным аноксидным покрытием.

Колеса:
Суперэластичная резиновая монолитная шина, твердость 65-70 Shore A. 
Стальной обод из штампованной стали, оцинкован. На оси колеса 
шарикоподшипники с уплотнением 2RS.

PE 250/20-75C-A 250

306

377

406

411

456

457

450

550

1050

950

1450

2150

1400

84

93

118

104

152

158

122

75

75

100

100

165

165

100

20

20

25

25

30

30

25

PE 306/20-75C-A

PE 377/25-100C-A

PE 406/25-100C-A

PE 411/30-165C-A

PE 456/30-165C-A

PE 457/25-100C-A

dinamic

560
static

680

1300

1200

1800

1750

2700

250 175х140 140х105

160х160

190х190

250х250

190х190

250х250

200х200

230х230

315х315

230х230

315х315

306

406

406

457

457

305

375

535

535

560

560

450

550

950

950

1400

1400

560

680

1200

1200

1800

1800

35 15

17

19

21

19

21 100

100

100

100

85

80

93

104

104

122

122

SSP-PE 250C-A

SSP-PE 306C-A

SSP-PE 406C-230-A

SSP-PE 406C-315-A

SSP-PE 457C-230-A

SSP-PE 457C-315-A

dinamic static
Поворотный ролик

FSP-PE 250C-A

FSP-PE 306C-A

FSP-PE 406C-230-A

FSP-PE 406C-315-A

FSP-PE 457C-230-A

FSP-PE 457C-315-A

Неповоротный ролик

-20

-20

24

Серия «Суперэластик»
450-1400 кг



Поворотные и неповоротные сдвоенные ролики из толстостенной 
стали EXTRA тяжелой серии с крепежной площадкой.

Поворотные и неповоротные строенные ролики из толстостенной 
стали EXTRA тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны:
Extra тяжелой серии, изготовлены из толстостенной стали. Части 
кронштейна изготовлены прессованием с применением сварки. 
В поворотном узле шарикоподшипник и конические роликоподшипники. 
Поворотный узел скреплен массивным болтом. Кронштейн покрыт 
черным аноксидным покрытием.

Колеса:
Суперэластичная резиновая монолитная шина, твердость 65-70 Shore A. 
Стальной обод из штампованной стали, оцинкован. На оси колеса 
шарикоподшипники с уплотнением 2RS.

Кронштейны:
Extra тяжелой серии, изготовлены из толстостенной стали. Части 
кронштейна изготовлены прессованием с применением сварки. 

В поворотном узле шарикоподшипник и конические роликоподшипники. 
Поворотный узел скреплен массивным болтом. Кронштейн покрыт 
черным аноксидным покрытием.

Колеса:
Суперэластичная резиновая монолитная шина, твердость 65-70 Shore A. 
Стальной обод из штампованной стали, оцинкован. На оси колеса 
шарикоподшипники с уплотнением 2RS.

Поворотный ролик Неповоротный ролик

250 175х140 140х105

190х190

190х190

250х250

250х250

230х230

230х230

315х315

315х315

250

306

406

457

305

320

375

535

560

900

900

1000

1900

2800

1125

1125

1250

2375

3500

84 15

19

19

21

21 100

100

85

80

80

84

93

104

122

SDSP-PE 250C-A

SDSP-PE 250C-230-A

SDSP-PE 306C-A

SDSP-PE 406C-315-A

SDSP-PE 457C-315-A

dinamic static

FDSP-PE 250C-A

FDSP-PE 250C-230-A

FDSP-PE 306C-A

FDSP-PE 406C-315-A

FDSP-PE 457C-315-A

Поворотный ролик Неповоротный ролик

250 175х140 140х105

160х160

250х250

250х250

200х200

315х315

315х315

306

406

457

305

375

535

560

1350

1650

2850

4200

1700

2050

3550

5250

84 15

17

21

21 100

100

85

80

93

104

122

SSP-PE 3x250C-A

SSP-PE 3x306C-A

SSP-PE 3x406C-A 

SSP-PE 3x457C-A 

FSP-PE 3x250C-A

FSP-PE 3x306C-A

FSP-PE 3x406C-A 

FSP-PE 3x457C-A 

dinamic static

-20

-20

25

Серия «Суперэластик»
900-4200 кг



Колеса поставляются с подшипниками нескольких видов: скольжения, 
игольчатый или шариковый. Возможна поставка колес с игольчатым 
подшипником из нержавеющей стали.

170

120

120

170

150

150

250

220

300

300

380

420

380

420

370

500

300

500

500

550

530

530

600

600

600

690

690

700

1000

dinamic static

Z 80/12B-A 80 30 40 12 - скольжения150 190
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Серия «Нейлон»
100-900 кг



Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, 
оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником 
скреплен заклепками, а у моделей с индексом «-А» и диаметром
от 150/20 мм – массивным болтом. Поворотный узел защищен от грязи 
полиамидным пыльником. Ось колеса на болту. Возможна поставка
с кронштейном из нержавеющей стали.

Колеса:
Колеса из высококачественного полиамида-6 белого цвета. Колеса 
поставляются с подшипниками нескольких видов: скольжения,
игольчатый или шариковый. Возможна поставка колес с игольчатым 
подшипником из нержавеющей стали.

с индексом А и F
от Ø 150/20

dinamic static

120

120

150

150

150

200

170

250

250

250

250

280

370

370

400

400

430

430

F-Z 80B-AS-Z 80B-A 80 30 100x85 80x60 9 скольжения37 107 150 190

с индексом С и F
Ø 100-150/15

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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Серия «Нейлон»
100-320 кг



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, 
оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником 
скреплен пустотелой заклепкой. Ось колеса на болту.

Колеса:
Колеса из высококачественного полиамида-6 белого цвета. Колеса 
поставляются с подшипниками нескольких видов: скольжения, 
игольчатый или шариковый. Возможна поставка колес с игольчатым 
подшипником из нержавеющей стали.

120

120

150

150

150

150

250

370

dinamic static
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100-280 кг



Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной листовой 
стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Шарики
из каленой стали, сепаратор из оцинкованной прессованной стали.

Колеса:
Колеса из высококачественного полиамида-6 белого цвета. Колеса 
поставляются с подшипниками нескольких видов: скольжения, 
игольчатый или шариковый. Возможна поставка колес с игольчатым 
подшипником из нержавеющей стали.

220

270

270

350

350

350

350

430

430

430

480

480

480

dinamic static

Все Ø, кроме 125,
135х110

Все Ø, кроме кронштейнов
с площадкой 100х85

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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500

500

500

600

520

520

620

650

650

750

dinamic static

Кронштейны:
Супертяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной 
листовой стали, оцинкованы. В поворотном узле двухрядный 
шарикоподшипник. Шарики из каленой стали, усиленный сепаратор
из прессованной стали. Поворотный узел скреплен массивным болтом
и защищен от пыли и грязи металлическим пыльником. 
Ось колеса на болту. 

Колеса:
Колеса из высококачественного полиамида-6 белого цвета. Колеса 
поставляются с подшипниками нескольких видов: скольжения, 
игольчатый или шариковый. Возможна поставка колес с игольчатым 
подшипником из нержавеющей стали.

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной 
листовой стали супертяжелой серии с крепежной
площадкой.

30

400-600 кг



Большегрузные колеса из высококачественного полиамида.
Колеса из высококачественного полиамида-6 белого цвета. 
Поставляются с подшипниками скольжения или шариковыми.

ZZ 100/20B-C 100

100

125

125

125

125

150

150

150

150

200

200

200

500

500

500

500

750

750

500

500

880

880

1000

1000

1250

370

370

380

380

600

600

380

380

700

700

800

800

1000

35

35

35

35

45

45

40

40

45

45

50

50

50

44

40

44

40

58

58

49

49

58

58

58

58

59

20

15

20

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

ZZ 100/15C-C

ZZ 125/20B-C

ZZ 125/15C-C

ZZ 126/20B-C

ZZ 126/20C-C

ZZ 150/20B-C

ZZ 150/20C-C

ZZ 151/20B-C

ZZ 151/20C-C

ZZ 200/20B-C

ZZ 200/20C-C

ZZ 202/20C-C

dinamic static

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали
тяжелой серии с крепежной площадкой.
Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной листовой 
стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Шарики
из каленой стали, поворотный узел скреплен массивным болтом. 
Оцинкован.

Колеса:
Колеса из высококачественного полиамида-6 белого цвета. 
Поставляются с подшипниками скольжения или шариковыми.

SP-ZZ 100B-C 100 100х84 80х60

80х60

80х60

80х60

105х80

105х80

105х80

105х80

105х80

105х80

105х80

105х80

105х80

100х84

100х84

100х84

132х110

132х110

132х110

132х110

132х110

132х110

132х110

132х110

132х110

100

125

125

125

125

150

150

150

150

200

200

200

135

135

161

161

164

164

188

188

195

195

242

242

246

380

380

500

500

750

750

420

420

750

750

750

750

1200

300

300

380

380

600

600

330

330

600

600

600

600

1000

35 9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

12

12 59

59

59

60

60

45

45

61

61

51

51

47

47

35

35

35

45

45

40

40

45

45

50

50

50

SP-ZZ 100C-C

SP-ZZ 125B -C

SP-ZZ 125C-C

SP-ZZ 126B-C

SP-ZZ 126C-C

SP-ZZ 150B-C

SP-ZZ 150C-C

SP-ZZ 151B-C

SP-ZZ 151C-C

SP-ZZ 200B-C

SP-ZZ 200C-C

SP-ZZ 202C-C

FP-ZZ 100B-C

FP-ZZ 100C-C

FP-ZZ 125B-C

FP-ZZ 125C-C

FP-ZZ 126B-C

FP-ZZ 126C-C

FP-ZZ 150B-C

FP-ZZ 150C-C

FP-ZZ 151B-C

FP-ZZ 151C-C

FP-ZZ 200B-C

FP-ZZ 200C-C

FP-ZZ 202C-C

dinamic static
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300-1000 кг
Серия «Нейлон усиленный»



220

250

300

420

370

500

600

690

dinamic static

200

250

280

370

400

430

dinamic static

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, 
оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником 
скреплен заклепками, а у моделей диаметром от 150/20 мм – массивным 
болтом. Поворотный узел защищен 
от грязи полиамидным пыльником. 
Ось колеса на болту. 
Возможна поставка с кронштейном 
из нержавеющей стали.

32

300-1000 кг
Серия «Нейлон HT»



Большегрузные колеса с полиуретановым контактным слоем
коричневого цвета.

Основание из полиамида, цвет черный. Твердость контактного слоя 97 Shore A.
На оси колеса шариковый подшипник. 

180

200

200

230

450

290

290

380

380

500

500

500

520

520

520

630

630

750

dinamic static

950

ZPU 100x40/15-40C-A 100

125

150

160

200

200

380

500

630

630

1000

1000

300

400

500

500

800

800

40

45

50

50

57

57

40

49

55

55

60

60

15

20

20

20

20

25

ZPU 125x45/20-49C-A

ZPU 150x50/20-55C-A

ZPU 160x50/20-55C-A

ZPU 200x57/20-60C-A

ZPU 200x57/25-60C-A

dinamic static
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150-800 кг



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Ø 80-150 / 15 Ø 150 / 20-200

150

220

250

220

250

350

350

400

400

450

450

dinamic static
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SPO-ZP 80B-F* 33

150

220

220

220

250

250

dinamic static

* усиленный кронштейн

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

35

110-200 кг



Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной
листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

dinamic static

200

FP-ZP 80B-FSP-ZP 80B-F 200

250

280

280

390

390

390

450

450

450

480

480

480

Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной листовой 
стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. 
Шарики из каленой стали, сепаратор из оцинкованной прессованной 
стали. Возможна поставка с кронштейнами из нержавеющей стали.

Колеса:
Колеса с полиуретановым контактным слоем красного цвета. Основание 
из полиамида. Твердость контактного слоя 92 Shore А. Колеса 
поставляются с подшипниками нескольких видов: скольжения, 
игольчатый или шариковый. Возможна поставка колес с игольчатым 
подшипником из нержавеющей стали.

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

36



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

500

500

500

570

570

570

650

650

650

dinamic static

Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной
листовой стали супертяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны:
Супертяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной 
листовой стали, оцинкованы. В поворотном узле двухрядный 
шарикоподшипник. Шарики из каленой стали, усиленный сепаратор
из прессованной стали. Поворотный узел скреплен массивным болтом
и защищен от пыли и грязи металлическим пыльником. Ось колеса на болту. 

Колеса:
Колеса с полиуретановым контактным слоем красного цвета. Основание
из полиамида. Твердость контактного слоя 92 Shore А. Колеса поставляются
с подшипниками нескольких видов: скольжения, игольчатый
или шариковый. Возможна поставка колес с игольчатым подшипником
из нержавеющей стали.
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Большегрузные колеса с полиуретановым контактным
слоем коричневого цвета.

Основание из полиамида. Твердость контактного слоя 60 Shore D.
На оси колеса подшипник скольжения, игольчатый или шариковый.

ZYP 80/12B-C 80

80

80

100

100

100

125

125

125

125

125

125

150

330

330

330

380

380

380

500

500

500

630

630

630

750

34

34

34

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45

40

40

40

44

44

44

45

45

45

58

58

58

58

12

12

12

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

ZYP 80/12R-C

ZYP 80/12C-C

ZYP 100/15B-C

ZYP 100/15R-C

ZYP 100/15C-C

ZYP 125/15B-C

ZYP 125/15R-C

ZYP 125/15C-C

ZYP 126/20B-C

ZYP 126/20R-C

ZYP 126/20C-C

ZYP 151/20B-C

150

150

200

200

200

750

750

940

940

940

260

260

260

300

300

300

400

400

400

500

500

500

600

600

600

750

750

750

45

45

50

50

50

58

58

58

58

58

20

20

20

20

20

ZYP 151/20R-C

ZYP 151/20C-C

ZYP 200/20B-C

ZYP 200/20R-C

ZYP 200/20C-C

dinamic static
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Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной
листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной листовой 
стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Шарики
из каленой стали, поворотный узел скреплен массивным болтом. 
Оцинкован.

Колеса:
Основание из полиамида. Твердость контактного слоя 60 Shore D.
На оси колеса подшипник скольжения, игольчатый или шариковый.

SP-ZYP 80B-C 80 100х84 80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

105х80

105х80

105х80

105х80

100х84

100х84

100х84

100х84

100х84

100х84

100х84

100х84

132х110

132х110

132х110

132х110

80

80

100

100

100

125

125

125

125

125

125

150

125

125

125

135

135

135

161

161

161

164

164

164

195

330

330

330

380

380

380

500

500

500

630

630

630

750

34 9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12 60

61

61

61

51

51

51

47

47

47

47

47

47

34

34

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45

SP-ZYP 80R-C

SP-ZYP 80C-C

SP-ZYP 100B-C

SP-ZYP 100R-C

SP-ZYP 100C-C

SP-ZYP 125B-C

SP-ZYP 125R-C

SP-ZYP 125C-C

SP-ZYP 126B-C

SP-ZYP 126R-C

SP-ZYP 126C-C

SP-ZYP 151B-C

105х80

105х80

105х80

105х80

105х80

132х110

132х110

132х110

132х110

132х110

150

150

200

200

200

195

195

242

242

242

750

750

940

940

940

260

260

260

300

300

300

400

400

400

500

500

500

600

600

600

700

700

700

12

12

12

12

12 59

59

59

60

6045

45

50

50

50

SP-ZYP 151R-C

SP-ZYP 151C-C

SP-ZYP 200B-C

SP-ZYP 200R-C

SP-ZYP 200C-C

FP-ZYP 80B-C

FP-ZYP 80R-C

FP-ZYP 80C-C

FP-ZYP 100B-C

FP-ZYP 100R-C

FP-ZYP 100C-C

FP-ZYP 125B-C

FP-ZYP 125R-C

FP-ZYP 125C-C

FP-ZYP 126B-C

FP-ZYP 126R-C

FP-ZYP 126C-C

FP-ZYP 151B-C

FP-ZYP 151R-C

FP-ZYP 151C-C

FP-ZYP 200B-C

FP-ZYP 200R-C

FP-ZYP 200C-C

dinamic static
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Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Полиуретан
AVOTOP 95 Shore A

По запросу. Для применения
в условиях повышенных 

нагрузок и скоростей

Полиуретан
AVOWATER 

По запросу. Для применения
при повышенной влажности

и контакте с водой

Полиуретан 
со сферической
поверхностью

AH AW MB

AP 250/25C-A 250 60 62 25 62х16 шариковый1000

190

250

320

430

320

380

400

500

630

750

880

1000

1100

1100

dinamic static
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180-1000 кг



Крепежный
стержень

SZ
Все Ø

Стальная
защита стопы

FP, FS
Все Ø,

по запросу

Крепление
под болт

SO
Все Ø средней

серии

Впередиидущая
тормозная система

ST
Все Ø

Позадиидущая
тормозная система

FI
Все Ø средней

серии, крому 180

Доп. к наименованию
Поставляются
с колесами Ø, мм

Антистатический
полиуретан

EL
По запросу

Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостен-
ной листовой стали. В поворотном узле двухрядный 
шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, 
выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен 
массивным болтом и защищен полиамидным пыльником.

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой 
стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным 
шарикоподшипником скреплен массивным болтом и защищен 
от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

150

170

220

250

380

380

380

dinamic static

dinamic static

190

250

320

500

630

880

1000

10001000300250 74SP-AP 250C-A FP-AP 250C-A

Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной
листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.
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120-1000 кг



250 1000

880

630

500

380

290

190

800APS 250/20C-A

dinamic static
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150-800 кг



Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой
стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным 
шарикоподшипником скреплен массивным болтом и защищен 
от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием 
из толстостенной листовой стали. В поворотном узле 
двухрядный шарикоподшипник с дополнительным 
уплотнением, выдерживающий умеренные осевые нагрузки. 
Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным 
пыльником. Ось колеса на болту.
Колеса:
Подробное описание на стр. 42

средней сериитяжелой сериисредней серии

74 300250 1000

880

630

500

380

290

190

800SP-APS 250C-A FP-APS 250C-A

dinamic static

150

170

250

380

380

380

dinamic static

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной
листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

43

120-800 кг



250

300

380

630

55047х14GP 126/20C-C 125 50 50 20

750

1000

1400

dinamic static

700GP 151/20C-C 150 50 50 20

1150GP 250/25C-C 250 50 60 25

47х14

52х15

690

875

1450

На оси колеса шарикоподшипник. 
Твердость контактного слоя: 
Полиуретан – 92 Shore A, 
Технотан – 90 Shore A.
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Серия «Си/Пол-Си/Тек»
200-1200 кг



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

200

250

420

300

500

dinamic static

SP-GP 125C-F 125 100х85 80х60 158 25030 9 44FP-GP 125C-F

630

690

875

1200

dinamic static

SSP-GP 200C-C 200 132х110 105х80 242 70050 13 59FSP-GP 200C-C

SSP-GP 151C-C 150 132х110 105х80 195 70050 13 60FSP-GP 151C-C

SSP-GP 126C-C 125 132х110 105х80 164 55050 13 61FSP-GP 126C-C

750
875

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали
тяжелой серии с крепежной площадкой.

Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной 
листовой стали супертяжелой серии 
с крепежной площадкой.

Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из оцинкованной прессованной 
стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Шарики
из каленой стали, сепаратор из оцинкованной прессованной стали.

Колеса:
Колеса с основанием из чугуна с полиуретановым (GP)
или технотановым (GT) контактным слоем. На оси колеса шарикоподшипник. 
Твердость контактного слоя: полиуретан – 92 Shore A, технотан – 90 Shore A.

Кронштейны:
Супертяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной листовой 
стали, оцинкованы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. 
Шарики из каленой стали, усиленный сепаратор из оцинкованной 
прессованной стали. Поворотный узел скреплен массивным болтом
и защищен от пыли и грязи металлическим пыльником. Ось колеса на болту.

Колеса:
Колеса с основанием из чугуна с полиуретановым (GP) 
или технотановым (GT) контактным слоем. На оси колеса шарикоподшипник. 
Твердость контактного слоя: полиуретан – 92 Shore A, технотан – 90 Shore A.
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Серия «Си/Пол-Си/Тек»
150-1000 кг



GA 700х100/50-100C-A

GA 150х40/20-40C-A

700

350

320

350

380

500

500

500

650

650

820

800

1000

1350

2000

1750

2250

2750

5000

5750

5600

5700

dinamic static

Полиуретан
AVOTOP 95 Shore A

Антистатический
полиуретан

По запросу По запросу. Для применения в условиях
повышенных нагрузок и скоростей

Полиуретан
AVOWATER 

По запросу. Для применения при
повышеннойвлажности и контакте с водой

AH AW 

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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Серия «Сиалан»
250-4500 кг



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

SP-GA 250C-A FP-GA 250C-A 250 60 74 300 1000

1000

750

500

380

800

dinamic static

380

500

820

1380

1750

2250

dinamic static

Поворотные и неповоротные ролики 
из толстостенной стали Extra тяжелой 
серии с крепежной площадкой.

Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной листовой
 стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны:
Extra тяжелой серии, изготовлены из толстостенной стали. Части 
кронштейна изготовлены прессованием с применением сварки. 
В поворотном узле шарикоподшипник и конические роликоподшипники. 
Поворотный узел скреплен массивным болтом. Кронштейн покрыт 
черным аноксидным покрытием.

Колеса:
Колеса с основанием из чугуна с полиуретановым контактным слоем. 
На оси колеса шарикоподшипник. Твердость контактного слоя 91 Shore A.

Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной 
листовой стали. В поворотном узле двухрядный
шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, 
выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен 
массивным болтом и защищен полиамидным пыльником.

Колеса:
Колеса с основанием из чугуна с полиуретановым контактным слоем. 
На оси колеса шарикоподшипник. Твердость контактного слоя 91 Shore A.

250-300 47

Серия «Сиалан»
300-1800 кг



3500

5000

dinamic static

SDSP-GA 250C-DIRT-A

SDSP-GA 300C-DIRT-A

Поворотные ролики для контейнеров ISO с соединением
Twist Lock и 4-х позиционным фиксатором направления
движения.

SDSP-GA 150C-A FDSP-GA 150C-A 150 210 1000 1250

2500

3500

5000

7500

8750

940
dinamic static

Поворотные и неповоротные сдвоенные ролики
из толстостенной стали Extra тяжелой серии
с крепежной площадкой.

 Ø125-300,
кроме DIRT

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию
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Серия «Сиалан»
750-7000 кг



Возможные варианты роликов

Условные обозначения для поворотной опоры «Черепаха»

Внешний диаметр
треугольной платформы, мм

Выступ ролика за пределы
платформы, ммVRVD

VR

VD

Поворотная роликовая опора для сценических
декораций револьверного типа «Черепаха».

Ролики модели SPO-ZP Ролики модели SPO-AP Ролики модели SO-NG

Поворотная опора «Черепаха» создана специально для декораций. 
Это устройство позволяет перемещать декорации по отдельности 
друг от друга, не толкая прилегающую к ней декорацию. Дело в том, 
что при использовании обычных поворотных роликов этот толчок 
прилегающей декорации неизбежен, так как все поворотные ролики 
имеют смещение крепления колеса относительно центра, 
необходимое для того, чтобы ролик ловил направление движения. 
Ещё одним плюсом револьверной опоры является хорошая 
устойчивость, что обеспечивает дополнительную защиту от 
переворачивания декорации. Использование трех роликов на одной 
опоре обеспечивает высокую грузоподъёмность при минимальной 
высоте.  Револьверные ролики мгновенно реагируют на любое 
изменение направление, делая декорацию легкоуправляемой.

Колеса:
С полиуретановым контактным 
слоем красного цвета с твердостью 
92 Shore А и основанием
из полиамида-6 с двумя 
шарикоподшипниками. 
Кронштейны:
Средней серии, изготовлены 
прессованием из листовой стали, 
оцинкованы. Поворотный узел
с двухрядным шарикоподшипником 
скреплен пустотелой заклепкой. 
Ось колеса на болту.

Колеса:
С полиуретановым контактным 
слоем жёлтого цвета с твердостью 
91 Shore А и основанием
из алюминия с двумя 
шарикоподшипниками.  
Кронштейны:
Средней серии, изготовлены 
прессованием из листовой стали, 
оцинкованы. Поворотный узел
с двухрядным шарикоподшипником 
скреплен пустотелой заклепкой. 
Ось колеса на болту.

Колеса:
С эластичными литыми резиновыми шинами 
синего цвета с твёрдостью 68 Shore A
и основанием из полиамида-6. На оси колеса 
шариковый подшипник с уплотнением 
защищённый полиамидными пыльниками. 
Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием
из листовой стали, оцинкованы. Поворотный 
узел с двухрядным шарикоподшипником 
скреплен массивной заклёпкой и защищен
от грязи полиамидным пыльником.

80

100

80

30

30

30

DK-LK150/SPO-ZP 80C-F

DK-LK170/SPO-ZP 100C-F

DK-LK150/SPO-AP 80C-FA

360

400

360

100

100

40

38

DK-LK170/SPO-AP 100C-FA

DK-LK 168/SO-NG 100C-SN-S

400

320

шариковый

шариковый

шариковый

шариковый

шариковый

Наименование модели Тип
подшипника

полиамид-6

полиамид-6

алюминий

алюминий

полиамид-6

Материал
основания

92

92

91

91

68

Твердость
Shore A°

150

170

150

170

168

11

11

11

11

11

Общая
высота

105x77,5

105x77,5

105x77,5

105x77,5

105x77,5

полиуретан

полиуретан

полиуретан

полиуретан

синяя резина

Материал
контактного слоя

270

270

270

270

270

45

57

45

57

51

VD VR

49

Поворотная роликовая опора «Черепаха»



- 25°C
+70°C

- 20°C
+80°C

- 20°C
+80°C

Направляющий ролик из полиуретана
с шарикоподшипником.
Направляющий ролик из высококачественного полиуретана твердостью 
92 Shore A с шарикоподшипником с двойным уплотнением, защищающим 
от пыли и влаги. Достоинства: устойчивость к абразивному износу, тихий 
ход, низкое сопротивление качению, устойчивость к порезам, не оставляет 
следов и бережно относится к рабочей поверхности.

30

38

50

8

8

10

11

10

15

20

40

45

25

50

55

GDP 30x11/8-7C-S

GDP 38x10/8-7C-S

GDP 50x15/10-9C-S

dinamic static

7

7

9

50

60

70

10

17

20

20

20

25

55

70

95

70

90

120

GDP 50x20/10-9C-S

GDP 60x20/17-12C-S

GDP 70x25/20-14C-S

9

12

14

85 2025

608-2RS

608-2RS

6200-2RS

6200-2RS

6203-2RS

6204-2RS

6304-2RS120 150GDP 85x25/20-15C-S 15

Направляющий ролик из полиуретана
с центром из чугуна на шарикоподшипнике.
Направляющий ролик повышенной грузоподъемности 
из высококачественного полиуретана твердостью 92 Shore A, на чугунном 
основании. Центральный шарикоподшипник с двойным уплотнением 
защищающим от пыли и влаги. Достоинства: устойчивость к абразивному 
износу, тихий ход, низкое сопротивление качению, устойчивость к порезам, 
не оставляет следов и бережно относится к рабочей поверхности.

40

50

50

10

10

17

15

15

20

100

110

110

125

140

140

GDPG 40x15/10-8-A

GDPG 50x15/10-8-A

GDPG 50x20/17-10-A

dinamic static

8

8

10

60

80

80

20

12

25

20

20

25

120

150

200

150

190

250

GDPG 60x20/20-12-A

GDPG 80x20/12-10-A

GDPG 80x25/25-15-A

12

10

15

125 3040

шариковый

шариковый

шариковый

шариковый

шариковый

шариковый

150 3035 450 560GDPG 150x35/30-19-A 19 шариковый

шариковый400 500GDPG 125x40/30-26-A 26

Направляющий ролик из полиуретана
с металлическим центром на шарикоподшипнике.
Направляющий ролик повышенной грузоподъемности 
из высококачественного полиуретана твердостью 92 Shore A, на стальном 
основании. Центральный шарикоподшипник с двойным уплотнением 
защищающим от пыли и влаги. Достоинства: устойчивость к абразивному 
износу, тихий ход, низкое сопротивление качению, устойчивость к порезам, 
не оставляет следов и бережно относится к рабочей поверхности.

40

48

60

10

15

17

15

15

30

100

110

120

125

140

150

GDPS 40x15/10-8-A

GDPS 48x15/15-9-A

GDPS 60x30/17-20-A

dinamic static

8

9

20

65 1730 150 190GDPS 65x30/17-20-A 20

шариковый

шариковый

шариковый

123 3040 400 500GDPS 123x40/30-26-A 26 шариковый

шариковый
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Серия «Направляющие»
20-450 кг



Колеса со шпоночным пазом с контактным слоем
из полиуретана и основанием из чугуна. 

Колеса со шпоночным пазом с контактным слоем
из полиуретана и основанием из алюминия. 

Колеса:
Прочное приводное колесо для тяжелых условий эксплуатации 
с чугунным центром, покрытым полиуретаном AVOLAN 91 Shore А. 
Ступица со шпоночным пазом согласно DIN 6885.  
Достоинства: устойчивость к абразивному износу, тихий ход, 
низкое сопротивление качению, устойчивость к порезам, не 
оставляет следов и бережно относится к рабочей поверхности, 
прочное соединение с основанием колеса. 

Колеса:
Приводное колесо для тяжелых условий эксплуатации 
с алюминиевым центром, покрытым полиуретаном AVALON 91 
по Shore А. Ступица со шпоночным пазом согласно DIN 6885. 
Достоинства: устойчивость к абразивному износу, тихий ход, 
низкое сопротивление качению, устойчивость к порезам, не 
оставляет следов и бережно относится к рабочей поверхности, 
прочное соединение с основанием колеса, легкость. 

- 20°C
+80°C

- 20°C
+80°C

70

100

100

15

20

15

40

40

40

200

300

300

250

400

400

APN 70/15H5-A

APN 100/20H6-A

APN 100/15H5-A

dinamic static

40

40

44

3

2,8

7,5

5

6

5

125

160

200

30

20

30

40

50

50

400

800

1050

500

950

1250

APN 125/30H8-A

APN 160/20H6-A

APN 200/30H10-A

60

50

50

3,3

2,8

2,5

8

6

10

CH H

Условные обозначения для колес со шпоночным пазом

Ширина шпоночного
паза, мм

Глубина шпоночного
паза, ммСН Н

56

70

100

20

15

15

30

40

40

120

200

300

150

250

400

GAN 56/20H6-A

GAN 70/15H5-A

GAN 100/15H5-A

dinamic static

30

40

44

2,8

3

7,5

6

5

5

150

160

200

30

30

30

50

50

50

650

800

1100

810

1000

1375

GAN 150/30H8-A

GAN 160/30H8-A

GAN 200/30H10-A

60

50

50

2,4

3,3

3,3

8

8

10

200

200

235

25

30

40

80

80

80

1600

1600

1750

2000

2000

2200

GAN 200/25H8-A

GAN 200/30H8-A

GAN 235/40H12-A

80

80

80

3,3

3,3

2,4

8

8

250 3080 1400 1750GAN 250/30H8-A 80 3,38

250

300

40

40

80

100

1800

2800

2250

3500

GAN 250/40H12-A

GAN 300/40H12-A

* другие размеры по запросу

80

100

2,4

2,4

12

12

12

CH H
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Серия «Со шпоночным пазом»
120-2800 кг



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Поворотные и неповоротные ролики из нержавеющей
стали средней серии с крепежной площадкой.

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой нержавеющей 
стали AISI 304. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник 
(шарики из нержавеющей стали AISI 420). Узел скреплен массивным 
болтом. Ось колеса на болту.  Поворотный узел защищен от грязи 
полиамидным пыльником синего цвета.

Колеса:
Из высококачественного полиамида-6 белого цвета. 
На оси колеса подшипник скольжения или игольчатый.

SX-Z 80B-A 80 100х85 80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

105х80

105х80

105х80

105х80

100х85

100х85

100х85

100х85

100х85

100х85

100х85

140х110

140х110

140х110

140х110

80

100

100

125

125

150

150

160

160

200

200

107

107

128

128

155

155

181

181

197

197

235

235

190

190

190

190

190

190

250

250

380

380

380

380

150

150

150

150

150

150

200

200

300

300

300

300

30 8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

11

11

11

11 55

55

55

55

45

45

42

42

37

37

37

37

30

30

30

40

40

40

40

40

40

50

50

SX-Z 80RX-A

SX-Z 100B-A

SX-Z 100RX-A

SX-Z 125B-A

SX-Z 125RX-A

SX-Z 150B-A

SX-Z 150RX-A

SX-Z 160B-A

SX-Z 160RX-A

SX-Z 200B-A

SX-Z 200RX-A

FX-Z 80B-A

FX-Z 80RX-A

FX-Z 100B-A

FX-Z 100RX-A

FX-Z 125B-A

FX-Z 125RX-A

FX-Z 150B-A

FX-Z 150RX-A

FX-Z 160B-A

FX-Z 160RX-A

FX-Z 200B-A

FX-Z 200RX-A

dinamic static
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Серия «Нержавейка»



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Поворотные и неповоротные ролики из нержавеющей стали
с крепежной площадкой.

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой нержавеющей 
стали AISI 304. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник 
(шарики из нержавеющей стали AISI 420). Узел скреплен массивным 
болтом. Ось колеса на болту. Поворотный узел защищен от грязи 
полиамидным пыльником синего цвета.

Колеса:
С полиуретановым контактным слоем, твердость 91 Shore A, цвет красный. 
Обод из полиамида-6, цвет белый. На оси колеса подшипник скольжения 
или нержавеющий игольчатый подшипник.

SX-ZP 80B-A 80 100х85 80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

80х60

105х80

105х80

105х80

105х80

100х85

100х85

100х85

100х85

100х85

100х85

100х85

140х110

140х110

140х110

140х110

80

100

100

125

125

150

150

160

160

200

200

107

107

128

128

155

155

181

181

197

197

235

235

150

150

190

190

190

190

190

190

380

380

380

380

120

120

150

150

150

150

150

150

300

300

300

300

30 8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

11

11

11

11 55

55

55

55

45

45

42

42

37

37

37

37

30

30

30

35

35

40

40

40

40

50

50

SX-ZP 80RX-A

SX-ZP 100B-A

SX-ZP 100RX-A

SX-ZP 125B-A

SX-ZP 125RX-A

SX-ZP 150B-A

SX-ZP 150RX-A

SX-ZP 160B-A

SX-ZP 160RX-A

SX-ZP 200B-A

SX-ZP 200RX-A

FX-ZP 80B-A

FX-ZP 80RX-A

FX-ZP 100B-A

FX-ZP 100RX-A

FX-ZP 125B-A

FX-ZP 125RX-A

FX-ZP 150B-A

FX-ZP 150RX-A

FX-ZP 160B-A

FX-ZP 160RX-A

FX-ZP 200B-A

FX-ZP 200RX-A

dinamic static
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Серия «Нержавейка»



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Поворотные ролики из нержавеющей стали средней 
серии с центральным крепежным отверстием.
Кронштейны:
Средней серии, из нержавеющей стали AISI 304. Поворотный узел 
с двухрядным шарикоподшипником (шарики из нержавеющей стали
AISI 420), скреплен пустотелой заклепкой. Ось колеса на болту. 

Колеса:
Из полиамида-6 белого цвета. На оси колеса подшипник скольжения 
или нержавеющий игольчатый подшипник.

Поворотные ролики из нержавеющей стали средней
серии с центральным крепежным отверстием.
Кронштейны:
Средней серии, из нержавеющей стали AISI 304. Поворотный узел 
с двухрядным шарикоподшипником (шарики из нержавеющей стали
AISI 420), скреплен пустотелой заклепкой. Ось колеса на болту. 

Колеса:
С полиуретановым контактным слоем, твердость 91 Shore А, цвет 
красный. Обод из полиамида-6, цвет белый. На оси колеса подшипник 
скольжения или нержавеющий игольчатый.

SOX-Z 80B-A 80

80

100

100

125

125

150

150

105

105

126

126

150

150

178

178

190

190

190

190

190

190

250

250

150

150

150

150

150

150

200

200

30 12

12

12

12

12

12

12

12 45

45

42

42

37

37

37

37

30

30

30

40

40

40

40

78

78

78

78

78

78

78

78

SOX-Z 80RX-A

SOX-Z 100B-A

SOX-Z 100RX-A

SOX-Z 125B-A

SOX-Z 125RX-A

SOX-Z 150B-A

SOX-Z 150RX-A

dinamic static

SOX-ZP 80B-A 80

80

100

100

125

125

150

150

105

105

126

126

150

150

178

178

150

150

190

190

190

190

190

190

120

120

150

150

150

150

150

150

30 12

12

12

12

12

12

12

12 45

45

42

42

37

37

37

37

30

30

30

40

40

40

40

78

78

78

78

78

78

78

78

SOX-ZP 80RX-A

SOX-ZP 100B-A

SOX-ZP 100RX-A

SOX-ZP 125B-A

SOX-ZP 125RX-A

SOX-ZP 150B-A

SOX-ZP 150RX-A

dinamic static
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Серия «Нержавейка»



Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

Поворотные и неповоротные ролики из нержавеющей стали
тяжелой серии с крепежной площадкой.
Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной 
нержавеющей стали AISI 304. В поворотном узле двухрядный 
шарикоподшипник. Шарики из нержавеющей стали AISI 420, 
поворотный узел скреплен массивным болтом из стали AISI 304. 

Колеса:
Большегрузные, из высококачественного полиамида-6. 
На оси колеса подшипник скольжения.

Поворотные и неповоротные ролики из нержавеющей стали 
тяжелой серии с крепежной площадкой.
Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной 
нержавеющей стали AISI 304. В поворотном узле двухрядный 
шарикоподшипник. Шарики из нержавеющей стали AISI 420, поворотный 
узел скреплен массивным болтом из стали AISI 304. 

Колеса:
Большегрузные с полиуретановым контактным слоем коричневого цвета. 
Основание из полиамида, на оси колеса подшипник скольжения.

SPX-ZZ 100B-C 100 100х84 80х60

80х60

105х80

105х80

105х80

100х84

132х110

132х110

132х110

125

125

150

200

135

161

164

195

242

380

500

750

750

750

300

380

600

600

600

35 9

9

12

12

12 59

60

61

51

47

35

45

45

50

SPX-ZZ 125B-C

SPX-ZZ 126B-C

SPX-ZZ 151B-C

SPX-ZZ 200B-C

FPX-ZZ 100B-C

FPX-ZZ 125B-C

FPX-ZZ 126B-C

FPX-ZZ 151B-C

FPX-ZZ 200B-C

dinamic static

SPX-ZYP 100B-C 100 100х84 80х60

80х60

105х80

105х80

105х80

100х84

132х110

132х110

132х110

125

125

150

200

135

161

164

195

242

380

380

630

750

940

300

300

500

600

700

35 9

9

12

12

12 59

60

61

51

47

35

45

45

50

SPX-ZYP 125B-C

SPX-ZYP 126B-C

SPX-ZYP 151B-C

SPX-ZYP 200B-C

FPX-ZYP 100B-C

FPX-ZYP 125B-C

FPX-ZYP 126B-C

FPX-ZYP 151B-C

FPX-ZYP 200B-C

dinamic static

Позадиидущая тормозная система.
Пружина из нержавеющей стали AISI 305
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Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали. 
Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен
заклепкой, а у моделей с индексом «-А» и диаметром от 150 мм – 
массивным болтом. Шарики смазаны специальной высокотемпературной 
смазкой.

dinamic static

170

170

200

200

280

280

350

280

420

150

150

150

160

300

300

380

300

430

dinamic static

 - 35°C
+280°C

 - 35°C
+280°C
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150

170

160

220

dinamic static

200

190

dinamic static

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из нержавеющей стали AISI 304. 
Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивной 
заклепкой. Шарики из нержавеющей стали AISI 420, смазаны специальной 
высокотемпературной смазкой.  Поворотный узел защищен металлическим 
пыльником.

Кронштейны:
Тяжелой серии, изготовлены прессованием из листовой стали.
Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивной 
заклепкой. Шарики смазаны специальной высокотемпературной смазкой. 
Поворотный узел защищен металлическим пыльником.

Поворотные и неповоротные ролики тяжелой серии
с колесом из фенола и кронштейнами из листовой стали.

150

150

160

160

dinamic static

 - 35°C
+280°C

 - 35°C
+280°C

 - 35°C
+280°CПоворотные и неповоротные ролики с колесом из фенола

и кронштейнами средней серии из нержавеющей стали.
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100
dinamic static

100
dinamic static

100
dinamic static

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали. 
Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен 
заклепкой. Шарики смазаны специальной высокотемпературной 
смазкой.
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Серия «Высокотемпературные»
80 кг



Колеса из жаропрочного термопластика.

Поворотные и неповоротные ролики с колесом 
из жаростойкого термопластика.

Колеса из высококачественного, прочного на излом жаропрочного 
термопластика, для средних нагрузок, твердость 85 Shore D, 
очень низкое сопротивление качению и развороту, легкий ход 
на гладких полах, очень устойчивы к абразивному износу, 
цвет черный, пригодны к использованию в автоклавах. 
Допускается применять при температуре до +240°C 
непродолжительное время, если конструкция подвешена 
в печи и для ротационных печей с конвекцией.

170

170

200

200

270

270

dinamic static

120

120

170

170

170

170

dinamic static

- 25°C
+220°C

- 25°C
+220°C
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G 80/12B-A W/G**

G 100/12B-A W/G**

250

250

320

320

600

320

750

380

500

520

750

dinamic static

* кроме колес с шарикоподшипником. Для колес с шарикоподшипником температурный диапазон от - 20 °C до + 120 °C
**W/G – без смазочного ниппеля

- 40°C*
+500°C
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Поворотные ролики из листовой стали средней серии
с центральным крепежным отверстием.

S-G 80B HT-A W/G**

S-G 100B HT-A W/G**

S-G 100C HT-A

F-G 80B HT-A W/G**

F-G 100B HT-A W/G**

F-G 100C HT-A

130

130

150

150

150

220

250

300

dinamic static

SO-G 80B HT-A W/G**

SO-G 100B HT-A W/G**

130

130

150

150128

128

220

dinamic static

* кроме колес с шарикоподшипником. Для колес с шарикоподшипником температурный диапазон от - 20 °C до + 120°C
**W/G – без смазочного ниппеля

- 40°C*
+300°C

- 40°C*
+300°C
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D1D

T1

T

Колеса с ребордой.

Колеса:
Колеса из специальной закаленной стали, с шарикоподшипником. 
Твердость от 180 до 230 HB. Контактная поверхность имеет подъем 3°
по отношению к оси колеса.
Допускаются высокие статические и динамические нагрузки и высокая 
абразивная устойчивость.

SK 50/15K-А 50

75

100

125

150

200

250

300

400

630

1000

1500

1880

2500

3130

5000

8750

11250

500

800

1200

1500

2000

2500

4000

7000

9000

30

30

40

40

48

48

60

72

72

62

100

125

150

180

240

290

345

445

40

40

50

50

60

60

75

90

90

15

20

25

25

30

35

45

60

80

SK 75/20K-А

SK 100/25K-А

SK 125/25K-А

SK 150/30K-А

SK 200/35K-А

SK 250/45K-А

SK 300/60K-А

SK 400/80K-А

dinamic staticT T1D1D

Колеса чугунные с V-образной канавкой.

Колеса:
Колеса чугунные с двумя запрессованными шарикоподшипниками, 
смазанными долговечной смазкой, и с V-образным пазом (для 
использования на стальных уголках).  Низкое сопротивление качению, 
очень высокая устойчивость к абразивному износу. Твердость 200 HB. 
Цвет серый.

dinamic static

GRV 75/20C-S 75

100

125

150

200

35

45

45

45

45

45

60

60

60

60

GRV 100/20C-S

GRV 125/20C-S

GRV 150/20C-S

GRV 200/20C-S

280

450

850

875

1125

6004-2RS

6004-2RS

6004-2RS

6004-2RS

6004-2RS

225

360

675

700

900

20

20

20

20

20

TD1

Условные обозначения для колес с ребордой

Диаметр колеса
без реборды, мм

Диаметр колеса
с ребордой, мм

Ширина колеса
без реборды, мм

Ширина колеса
с ребордой, мм

T1D

TD1
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Колеса из чугуна с ребордой.

Фиксированные ролики с усиленным сварным
кронштейном с площадкой и колесом из чугуна с ребордой,
шариковые подшипники в колесе.

GRW 100/20C-S 100

125

150

200

250

400

1000

1150

1200

1450

1700

4200

800

900

1000

1200

1400

3500

38

38

38

46

50

75

125

145

180

230

300

440

50

50

50

58

64

100

20

20

20

20

25

55

GRW 125/20C-S

GRW 150/20C-S

GRW 200/20C-S

GRW 250/25C-S

GRW 400/55C-S

dinamic staticT T1D1D

Колеса:
Колеса из прочного на излом серого чугуна.
Два шарикоподшипника в колесе. 
Угол наклона поверхности катания к оси: 3°. 
Твердость 180-220 HB.  
При использовании жаростойких подшипников температурный диапазон 
увеличивается  до +300 °С, а грузоподъёмность снижается на 50%. 

Кронштейны:
Особо прочная стальная сварная конструкция из толстостенной стали. 
Кронштейн гальванически оцинкован.

Колеса:
Колеса из прочного на излом серого чугуна. 
Два шарикоподшипника в колесе. 
Угол наклона поверхности катания к оси: 3°. 
Твердость 180-220 HB.  
При использовании жаростойких подшипников температурный диапазон 
увеличивается  до +300 °С, а грузоподъемность снижается на 50%. 

-30°С
+140°С

-30°С
+140°С

dinamic static

SSP-GRW 100C-S 100

125

150

200

250

38

38

38

46

50

140x110

140x110

140x110

140x110

140x110

SSP-GRW 125C-S

SSP-GRW 150C-S

SSP-GRW 200C-S

SSP-GRW 250C-S

100

1150

1200

1450

1700

800

900

1000

1200

1400

11

11

11

11

11

105x80

105x80

105x80

105x80

105x80

145

170

200

245

300

T1D

В каталоге представлены наиболее популярные модели колес с ребордой. 
С полным перечнем моделей и их характеристиками можно ознакомиться по запросу. 63

Серия «С ребордой»
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- 20°C
+80°C

- 20°C
+80°C

500

560

880

1070

1180

880

1070

1180

dinamic static

810

810

940

940

1000

1000

1200

1200

880

900

1130

1250

dinamic static

940

940

880

880

650

650

630

630
dinamic static

- 25°C
+85°C
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* с водонепроницаемым защитным кожухом из полиамида (-WS)

- 20°C
+80°C

- 20°C
+80°C

Шарикоподшипник
с водонепроницаемым

защитным кожухом
из полиамида (-WS).

Поставляются
с колесами Ø, мм

Доп. к наименованию

880

880

1130

750

880

880

940

940

900

900

1130

1130

1250

1250

750

880

940

900

1130

1250

dinamic static

AV 85х70/20-75C-WS-A*

AV 85х75/20-80C-WS-A*

AV 85х80/20-85C-WS-A*

AV 85х85/20-90C-WS-A*

AV 85х90/20-95C-WS-A*

AV 85х95/20-100C-WS-A*

AV 85х100/20-105C-WS-A*

AV 85х105/20-110C-WS-A*

85

85

85

85

85

85

85

85

880

940

1000

1070

1120

1250

1250

1250

70 20

20

20

20

20

20

20

20

75

80

85

90

95

100

105

75

80

85

90

95

100

105

110

85 1250

700

750

800

850

900

1000

1000

1000

100020

-

-

-

-

-

-

-

-

-110 115AV 85х110/20-115C-WS-A*
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В каталоге представлены наиболее популярные модели колес для погрузчиков. 
С полным перечнем моделей и их характеристиками можно ознакомиться по запросу.

Компания «Евроколеса» поставляет колеса и ролики для погрузчиков, которые используются
на подъемно-транспортном оборудовании, эксплуатируемом на открытых и закрытых площадках с 
нормальным и плохим качеством покрытия, при малых скоростях, средних и повышенных нагрузках.

Широкий спектр колес для складской техники: колеса для штабелеров, приводные колеса для погрузчиков, 
колеса для погрузчиков BT, Jungheinrich (Юнгхайнрих), Fenwick (Фенвик), Linde (Линде), Still (Штиль), ходовые 
колеса подъемно-транспортного оборудования, колеса к подкатным опорам, большегрузные ролики. 

Все модели колес подбираются по индивидуальным параметрам.

Колеса
для погрузчиков

LINDE

Колеса
для погрузчиков

STILL

Колеса
для погрузчиков

BT

Колеса
для погрузчиков

JUNGHEINRICH

Колеса
для погрузчиков

Pimespo

Колеса
для погрузчиков

Mic

Колеса для погрузчиков и специальной техники фирм 
Atlet, Fenwick, Hyster, Crown, Rocla и других

66

Колеса для погрузчиков



Подвилочные ролики Колеса для погрузчиков
и спецтехники

Промышленные колеса

Восстановление колеса для погрузчиков и спецтехники, в том числе большегрузных
колес и подвилочных роликов:

Применение современных технологий и материалов 
позволяет не только получить изделие, 
не уступающее по качеству новому, но и улучшить 
получаемое покрытие по своим физико- 
механическим параметрам по желанию заказчика.

Компания «Евроколеса» предлагает полиуретановые 
покрытия широкого диапазона твердости (от 75 
до 95 Shore A) и различных цветов для колес 
диаметром до 1 метра.

1. Со старого колеса
полностью снимается
старое покрытие

2. Старое основание
проходит специальную
обработку и подготовку

4. Происходит процесс
застывания и отвердевания
нового полиуретанового
покрытия

3. На предварительно
подготовленное
основание наносится
полиуретановый слой

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

значительная экономия средств

минимальные сроки выполнения работ

возможность повысить эксплуатационные 
характеристики

Преимущества восстановления Гарантии качества

исключительная однородность покрытия

высокий уровень адгезии основания
с полиуретановым покрытием

высокая износоустойчивость полиуретанового 
покрытия

отсутствие риска отслоения полиуретанового 
покрытия в течение длительного времени
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Модель
PS/GN155CH

Модель
PYG/158CSGRT

Модель
PS/ GG 213

Колеса для поломоечных машин, промышленных пылесосов 

Karcher, Eureka и других.

В наличии и под заказ колеса: 
      приводные 
      опорные
      поддерживающие
      ролики на щетки

Колеса и ролики выполнены из высококачественных 
материалов: полиамид-6, эластичный полиуретан TPE. 
Материалы устойчивы к воздействию различных  
агрессивных сред. 

22
+0

.5
0 +0.156

50+0.5

Ø213±1

Ø28

Ø12.7

16.24

+0.05Ø19
+0.0

+0.0

+0

+0

+1

Ø30

Ø25

15

16 70

+0.050

Ø300

TURNED

Ø200

10

10

Ø52

Ø247
Ø223
Ø76

Ø50
Ø153

Ø167
+1

Ø150
Ø40±0.2

Ø21.26±0.2В каталоге представлены наиболее популярные модели колес для поломоечных машин. 
С полным перечнем моделей и их характеристиками можно ознакомиться по запросу.
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В каталоге представлены наиболее популярные модели. 
С полным перечнем моделей и их характеристиками можно ознакомиться по запросу.

В дополнение к серийной продукции, представленной в этом каталоге, компания «Евроколеса» поставляет 
ряд специальных разработок для различного оборудования и нестандартного применения, изготовленных 
по запросам клиентов.

Условием для производства специальных моделей колесных опор является наличие определенного объема 
заказа, зависящего от типа колес или роликов.

На данной странице представлены некоторые примеры специальных разработок, которые теперь могут 
быть заказаны и минимальными партиями.

Выравнивающие опоры среднего типа
из штампованной стали для постоянной 
поддержки конструкций и полок. 
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Гравитационные ролики

В каталоге представлены гравитационные, 
приводные и конические конвейерные ролики 
российского производства, изготовленные
по европейским стандартам качества 
и технологиям немецкой компании Rollex
с использованием оригинальных комплектующих.

Все модели конвейерных роликов производятся 
по индивидуальным размерам под заказ.

Легкая серия

Диаметр корпуса, мм: 30, 32, 40
Материал корпуса: сталь | пластик
Допустимая нагрузка, Н: 600
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: шарикоподшипник

Диаметр корпуса, мм: 50, 60.3, 63
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 200
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: дорожка качения

Диаметр корпуса, мм: 50, 60, 60.3, 63
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 150
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: подшипник скольжения

Диаметр корпуса, мм: 16, 20, 30, 32, 40
Материал корпуса: сталь | пластик
Допустимая нагрузка, Н: 100
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: дорожка качения

Серия 60 Серия 100 Серия 150/151 Серия 50/51

Средняя серия

Диаметр корпуса, мм: 40, 50
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1600
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: шарикоподшипник

Диаметр корпуса, мм: 50, 60
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1600
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: шарикоподшипник

Диаметр корпуса, мм: 50, 60, 60.3, 70, 80, 88.9, 90
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1600
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: шарикоподшипник

Диаметр корпуса, мм: 30, 40, 50, 60, 80
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1600
Подшипниковый узел: сталь
Тип подшипника: дорожка качения

Серия 200Серия 300Серия 302Серия 401

Тяжелая серия

Диаметр корпуса, мм: 63.5, 70, 80, 88.9, 108
Материал корпуса: сталь | пластик
Допустимая нагрузка, Н: 5000
Подшипниковый узел: сталь
Тип подшипника: шарикоподшипник

Серия 260/261

Диаметр корпуса, мм: 40, 60, 63.5, 80, 88.9, 108, 159
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 3600
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: шарикоподшипник

Серия 402

Диаметр корпуса, мм: 80, 88.9, 108, 133
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 3600
Подшипниковый узел: сталь
Тип подшипника: шарикоподшипник

Серия 402WST

Диаметр корпуса, мм: 40, 50, 60, 80
Материал корпуса: сталь | пластик
Допустимая нагрузка, Н: 2400
Подшипниковый узел: сталь
Тип подшипника: шарикоподшипник

Серия 250/251
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Конвейерные ролики



Приводной элемент – однорядная звездочка Приводные ролики

Конические роликиНеприводные Приводные

Диаметр корпуса, мм: 
50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1500
Материал привода: сталь
Приводной элемент: 
однорядная звездочка 5/8х3/8”z=12
Тип привода: постоянный

Диаметр корпуса, мм: 
63.5, 80, 88.9, 108, 133
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 3400
Материал привода: сталь
Приводной элемент: 
однорядная звездочка 5/8х3/8”z=15
Тип привода: постоянный

Диаметр корпуса, мм: 
50, 60, 60.3, 63.5, 70, 80
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1000
Материал привода: сталь
Приводной элемент: 
однорядная звездочка 1/2х5/16”z=11
Тип привода: постоянный

Диаметр корпуса, мм: 
50, 60, 60.3, 63, 70, 80, 90
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 400
Материал привода: пластик
Приводной элемент: 
однорядная звездочка 1/2х5/16”z=11
Тип привода: постоянный

Серия 450/451Серия 464 Серия 511 Серия 456

Приводной элемент – двухрядная звездочка

Приводной элемент – шкив под ремень

Диаметр корпуса, мм: 
40, 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 88.9
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1500
Материал привода: сталь
Приводной элемент: 
двухрядная звездочка 1/2х5/16”z=14
Тип привода: постоянный

Диаметр корпуса, мм: 
63.5, 80, 88.9, 108, 133
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 3400
Материал привода: сталь
Приводной элемент: 
двухрядная звездочка 5/8х3/8”z=15
Тип привода: постоянный

Диаметр корпуса, мм: 
50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 90
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1000
Материал привода: сталь
Приводной элемент: 
двухрядная звездочка 1/2х5/16”z=14
Тип привода: постоянный

Диаметр корпуса, мм: 
50, 60, 60.3, 63, 70, 80, 90
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 400
Материал привода: пластик
Приводной элемент: 
двухрядная звездочка 1/2х5/16”z=14
Тип привода: постоянный

Серия 480/481Серия 502 Серия 510 Серия 500/501

Диаметр корпуса, мм: 50
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 500
Материал привода: сталь
Приводной элемент: 
шкив под поликлиновый ремень
Тип привода: фрикционный

Диаметр корпуса, мм: 
50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80, 88.9
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 1500
Материал привода: сталь
Приводной элемент: зубчатый шкив
Тип привода: постоянный

Диаметр корпуса, мм: 50
Материал корпуса: сталь | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 300
Материал привода: пластик
Приводной элемент: 
шкив с двойной канавкой под круглый ремень
Тип привода: фрикционный

Диаметр корпуса, мм: 
50, 60, 60.3, 63, 63.5, 80
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 600
Материал привода: пластик
Приводной элемент: зубчатый шкив
Тип привода: постоянный

Серия 445/446Серия 421ST Серия 447 Серия 423

Диаметр корпуса, мм: 50
Материал корпуса: 
сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, N: 400
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: шариковый
Номинальный радиус (Ri): 800

Диаметр корпуса, мм: 20
Материал корпуса: 
сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, N: 100
Подшипниковый узел: пластик
Тип подшипника: дорожка качения
Номинальный радиус (Ri): 373

Диаметр корпуса, мм: 50
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 400
Материал привода: пластик
Приводной элемент: 
двухрядная звездочка 1/2х5/16”z=14
Тип привода: постоянный
Номинальный радиус (Ri): 800

Диаметр корпуса, мм: 50
Материал корпуса: сталь | пластик | нержавейка
Допустимая нагрузка, Н: 400
Материал привода: сталь
Приводной элемент: 
однорядная звездочка 1/2х5/16”z=14
Тип привода: постоянный
Номинальный радиус (Ri): 800

Серия 600 Серия 601 Серия 540/541 Серия 552/553

В каталоге представлены наиболее популярные модели конвейерных роликов. 
С полным перечнем моделей и их характеристиками можно ознакомиться по запросу. 71



Промышленно-складские модульные системы состоят  из 
трубчатых профилей круглого и квадратного сечений, а 
также соединительных элементов, позволяющих 
комбинировать все виды профилей на одной 
конструкции.

Примеры использования

Максимальная нагрузка на профиль зависит
от длины и толщины стенок трубы.

Максимальная нагрузка на соединение – 80 кг.

экономия пространства + простота перемещений

В каталоге представлены образцы модульных 
систем в сборе для различного применения, 
а также наиболее часто используемые модели 
комплектующих.

Полный перечень  и конфигурацию  поставляемых 
комплектующих можно уточнить по запросу
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Комплектующие к модульным системам



Трубчатые стальные профили

Соединительные элементы

Рольганги и аксессуары

Трубчатые стальные профили 
имеют в качестве покрытия ПВХ или 
порошковую окраску, а также 
нержавеющее исполнение. 
Толщина стальной трубки 0,7 – 2 мм, 
в зависимости от требуемой 
грузоподъемности. Большой 
ассортимент цветовых решений.

В каталоге представлены наиболее популярные модели комплектующих.
Полный перечень и конфигурацию поставляемых комплектующих можно уточнить по запросу.

Специальный ПВХ

АБС пластик
Адгезив

Стальная труба
Ингибитор коррозии

Порошково-полимерная 
окраска

Стальная 
труба

Порошково-полимерная 
окраска

Профиль в пластиковой оплетке Окрашенный профиль

GA-7S

GA-103

GA-1S GA-2S GA-3S GA-4S

GA-30S GA-34S

GA-6S

GA-13S GA-15S GA-90S

GP-A GP-B GP-L GAP-35 BC2810CGAP-4P
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Трубчатые алюминиевые профили

В каталоге представлены наиболее популярные модели комплектующих.
Полный перечень и конфигурацию поставляемых комплектующих можно уточнить по запросу.

Профили круглого сечения

Профили квадратного сечения

Аксессуары

Алюминиевые профили, имея различную форму 
сечения, квадратную и круглую, а также обширный 
модельный ряд с различными модификациями, 
позволяют собрать конструкцию любой сложности, 
для выполнения практически любых задач
на производстве.

облегченный вес 
прочность 
долговечность 
легкость в эксплуатации, ремонте 
и модернизации

Преимущества алюминиевых конструкций: 

Соединительные элементы
BA-006

BA-011

AA-001 BA-001 AA-007F AA-013

BA-206 AA-023

AA-090

AA-029 BA-045

AP3315 AR2820 AD2812H

AST4040BAST4040C ASJ4040A

AA-002

GAP-4A APC-03 ACY-303A ARG-40A ASR-52ALF2812B
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Программный продукт BEEVisio 4D

Программный продукт BEEVisio-4D позволяет самостоятельно проектировать 
и создавать конструкции с рациональным и наиболее эффективным 
использованием материала из трубчатых стальных и алюминиевых профилей, 
соединительных элементов, рольгангов и аксессуаров.  

Интуитивно понятный интерфейс
Библиотека комплектующих с возможностью пополнения собранных элементов
Защита от ошибочной стыковки не подходящих друг другу элементов
Реалистичное трехмерное изображение для проверки и сборки конструкции
Получение полной спецификации для сборки и заказа комплектующих
Позволяет произвести расчет и создать список используемых комплектующих
Программа расчета раскроя труб (дополнительная опция)

BEEVisio 4D это:

С программой BEEVisio 4D вы можете проектировать сами
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M1

M5

 

1600 мм 15%4,5 км/ч 3000 кг

1500 мм 15%5,5 км/ч 4000 кг

900 мм 15%4 км/ч 1000 кг

M6.5
Подъемная
система

2500 мм 15%4,5 км/ч 6000 кг

Любое навесное оборудование под заказ.
В каталоге представлены наиболее популярные модели электротележек. 

С полным перечнем моделей и их характеристиками можно ознакомиться по запросу.

M9
Дистанционное
управление

Электрические буксиры

МАКСИМАЛЬНЫЙ
УКЛОН
С НАГРУЗКОЙ 

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

РАДИУС РАЗВОРОТА

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Электрические тележки и буксиры для различных отраслей промышленности, включая логистику,
строительство, розничную торговлю, супермаркеты, аэропорты, больницы и многое другое. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Электротележки



K1

K5

JACK

2500 кг 2300 мм8/16 км/ч 500 кг

2100 мм10 км/ч 500 кг

1950 мм 15%8 км/ч 1000 кг

JESPI

4000 мм 30%5,5 км/ч 600 кг

D1

2200 мм 30%5,5 км/ч 300 кг

Любое навесное оборудование под заказ.
В каталоге представлены наиболее популярные модели электротележек. 
С полным перечнем моделей и их характеристиками можно ознакомиться по запросу.

Электротележки с местом для водителя

Электротележки платформенные
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